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 1. (a) Gear (g) Aci engkol
  (b) Pautan (h) Gelongsor
  (c) Tuil/Tuas (i) Galas bebola
  (d) Takal (j) Bindu
  (e) Tali sawat (k) Rantai
  (f ) Aci sesondol

 2. (a) Sistem yang berkaitan 
dengan daya, beban, 
dan fulkrum.

(b) Menghubungkan takal 
pemacu yang dipasang 
pada enjin atau motor 
elektrik dengan takal 
dipacu.

(c) Penghubung sesuatu 
bahan atau komponen 
bagi melengkapkan 
suatu sistem.

(d) Memegang dan 
mencengkam mata 
gerudi.

 3. (a) Rantai.

JAWAPAN

  (b) Pedal (pengayuh) akan berpusing apabila dikayuh 
dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk 
basikal bergerak. Pada ketika ini, komponen mekanikal 
ini memainkan peranan sebagai pengantara bagi 
penghantaran kuasa antara dua gear.

  (c) (i) Motosikal.
   (ii) Chain saw / Gergaji rantai.
   (Terima mana-mana jawapan yang sesuai)

 4. (i) Sepana boleh laras.
  (ii) A : Rahang tetap.
   B : Rahang boleh laras.
   C : Nat pelaras.
  (iii) Gear belitan.
  (iv) Alat ini berfungsi untuk melonggar dan mengetatkan 

bol dan nat yang pelbagai saiz. Rahangnya boleh dilaras 
mengikut saiz yang dikehendaki dengan melaraskan nat 
pelaras.

 5. (a) (i) Takal pemacu.
   (ii) Tali sawat.
   (iii) Takal dipacu.
  (b) (i) Takal.
   (ii) Tali sawat.

  (c) (Terima lakaran murid yang relevan)
  (d) Terdapat dua takal yang dihubungkan oleh tali sawat. 

Apabila motor dihidupkan, takal pemacu akan berputar 
dan seterusnya menggerakkan takal dipacu.

 6. (a) (i) Pautan
   (ii) Gelongsor 
  (b) (i) Reka bentuk komponen.
   (ii) Jenis bahan binaan yang digunakan.
   (iii) Kedudukan pemasangan komponen.
   (iv) Kemasan.

  (c) 
Kriteria penilaian Kesesuaian (YA/ TIDAK) Cadangan penambahbaikan

Reka bentuk komponen Ya Tiada

Jenis bahan binaan yang digunakan Tidak Menggunakan bahan fabrik getah yang lebih tahan 
lasak.

Kedudukan pemasangan komponen Ya Tiada

Kemasan Ya Tiada

  (d) Borang perbandingan kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal yang dipilih

Komponen Sistem mekanikal Kekuatan Kelemahan

Kerangka bumbung 
khemah

Pautan

Penggunaan komponen pautan 
pada kerangka bumbung khemah 
akan memudahkan khemah 
dipasang dan disimpan.

Kerosakan yang berlaku pada 
salah satu bahagian pautan akan 
menyukarkan khemah dipasang 
dan disimpan.

Tiang khemah Gelongsor
Tiang khemah boleh dilaraskan 
mengikut ketinggian yang 
diperlukan.

Penggunaan yang kerap akan 
menyebabkan bahagian gelongsor 
mudah rosak.
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 7. (a) 

Pemulas/Pedal

Arah pergerakan

Belting

Elemen: 
– Bentuk 
– Saiz
– Garisan
– Rupa

Prinsip: 
– Keseimbangan 
– Keringkasan
– Pengulangan

   (Terima lakaran yang relevan)
  (b) Takal, tali sawat (belting)
  (c) Cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan 

adalah menggunakan komponen gear pada bahagian 
pemulas/pedal untuk menambah baik kefungsian gajet 
yang dihasilkan.

PoweR PT3

Bahagian A
 1. D 2. D 3. A 4. D 5. B
 6. C 7. D 8. C

Bahagian B
 1. B  

  C
  A

 2. B
  C
  A

 3. ✗  

  ✗  

  ✓  

 4. 2
  3
  1
  4

 5. ✓

  ✗

  ✓

Bahagian C
 1. (a) (i) Tuas
   (ii) Pautan
  (b) 

Rahang

Pemegang

Komponen pautan

 

   (Terima lakaran murid yang relevan)
   Komponen yang dipilih adalah pautan.
   Fungsi pautan pada produk ini adalah untuk mengekalkan 

kedudukan bukaan rahang. Rahang hanya akan berfungsi 
jika pemegang digerakkan melalui komponen pautan. 
Pautan boleh dikunci untuk menutup rahang jika alatan 
hendak disimpan.

  (c) (i) Pemotong paip PVC.
   (ii) Playar muncung tirus.
   (iii) Playar gabung.

PoweR KBAT

 1. (a) 
Besi/ Keluli lembut

Handle/ Pemegang Komponen pautan Mata pemotong

   (Terima lakaran murid yang relevan)
  (b) Pautan
  (c) (i) Keluli lembut
   (ii) Aluminium


